GABINETE DE VENTILACAO

COM VENTILADOR “TIPO SIROCCO”

Modelo BBT 160

+ Altura de 300mm para instalagao em forro.

« Ventilador com pas curvadas para frente,
com baixo nivel de ruido.

+ Acionamento por polias e correias.
- Porta filtro tipo gaveta.

« Opcional com filtro classe G4 e/ou filtro classe F5.




GABINETE DE VENTILACAO

COM VENTILADOR “TIPO SIROCCO”

Modelo BBT 160

MODELO | pE AR

400  012kw 0,12kw 0,12kw 0,12kw - - - - - -
600  012kw 0,12kw 0,12kw 0,12kw 0,12kw 0,18kw 0,18kw 025kw 025kw 037kw - - - - -
800  0.12kw 0,12kw 0,12kw 0,12kw 0,18kw 0,18kw 0,25kw 0,25kw 0,37kw 0,37kw 0,55kw 0,55kw 0,55kw 0,75kw -
1000 0.12kw 0,12kw 0,18kw 0,18kw 0,25kw 0,25kw 0,25kw 0,37kw 0,37kw 0,55kw 0,55kw 0,55kw  0,75kw  0,75kw  1,1kw
BBT 160
1200 0,18kw 0,18kw 0,18kw 025kw 0,37kw 0,37kw 0,37kw 0,37kw 0,37kw 0,55kw 0,55kw 0,55kw 0,75kw 1,1kw  1,Tkw
1400 0,25kw 0.25kw 0,25kw 0,37kw 0,37kw 0,37kw 0,37kw 055kw 0,55kw 0,55kw 0,75kw 1,1kw  1,1kw 1,kw  1,Tkw
1600 037kw 0,37kw 0,37kw 0,37kw 0,55kw 0,55kw  0,55kw 0,55kw 0,55kw 0,75kw 0,75kw = 1,1kw = 1,1kw 1,1kw = 1,5kw
1800 0.37kw 0,55kw 0,55kw 0,55kw 0,55kw 0,55kw  0,75kw 0,75kw 0,75kw 0,75kw 1,1kw = 1,7kw = 1,1kw 1,7kw = 1,5kw
2000 0,55kw 0,55kw 0,75kw 0,75kw 0,75kw 0,75kw 0,75kw 1,17kw  1,1kw 1,1kw = 1,17kw  1,1kw 1,5kw = 1,5kw = 1,5kw
550
300 « A cota "N" indicada no desenho é referente a
205 utilizacdo de filtros grosso ou fino;
- - « Para utilizagao de filtro grosso espessura nominal
) @' 50mm, a cota "N" serd de 9Tmm;
[ﬂ ] - Para utilizacdo de filtro fino espessura nominal
78mm, a cota "N" serd de 125mm;
\\_ _f-l ! ’
i® @ - Para utilizagao de filtro grosso espessura nominal
! 50mm mais filtro fino espessura nominal 50mm, a
f cota "N" serd de 16 1mm;
[: ) - Para utilizagao de filtro grosso espessura nominal
28 1 ' 50mm mais filtro fino espessura nominal 78mm, a
R o cota "N" sera de 194mm.
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